
Schon bemerkt?
Rauch liegt in der Luft!
Wenn es im Lüftungskanal einmal brenzlig wird, 
erkennt er es zuerst: der LRS!

Ein System – Viele Möglichkeiten

Ganz gleich welche Anforderungen ein Projekt mit sich bringt, wir haben das 
passende Produkt! Die Vielfalt unserer Produktpalette macht es möglich, jeden 
Anwendungsbereich für Lüftungsanlagen abzudecken.

Das gilt für die Überwachung und Ansteuerung von:

 �Raumlufttechnischen Anlagen (z. B. Ventilatoren)

 �Brand-und Rauchschutzklappen

 �Raumlufttechnische Anlagen und Brand-und Rauchschutzklappen im Ex-Bereich

Die Technik

 �Venturi Aerodynamik 
(2-Rohr-System)

 �Multi Betriebszustandsanzeige

 �Profi-Rauchschaltertechnik

 �Automatische Messkammer- 
überwachung

 �Verschmutzungskompensation

 �Systemübergreifende Schnittstelle

 �Geeignet für Ex-Bereiche

Die Handhabung

 �Werkzeugfreies Öffnen

 �Duale Montage 
(rund oder eckig)

 �Herausnehmbares Ansaugrohr

 �Frei zugängliche Komponenten

 �Leichte Wartung und Reinigung

Die geprüfte Sicherheit

 ��VdS-Geräteanerkennung

 �DIBt-Zulassung

Made in Germany

Lüftungs- 
Rauchschalter-System LRS

REGELTECHNIK KG
KREFELD · BERLIN · MÜNCHEN

Große Vielfalt an Sicherheit
Jeder LRS hat seine ganz besonderen Stärken! Hier ein Überblick:

Brandschutzklappe

Technischer Fachgroßhandel für Haus- & Gebäudeautomation
47829 Krefeld	 Adolf-Dembach-Straße 11	 Telefon 0 21 51/51 96 0	 Fax 0 21 51/54 84 06
12347 Berlin	 Jahnstraße 33	 Telefon 0 30/68 59 09 0	 Fax 0 30/68 59 09 33
85221 Dachau	 Gaußstraße 6	 Telefon 0 81 31/9 07 63 0	 Fax 0 81 31/9 07 63 40
Internet: www.fkr.de	 E-Mail Krefeld: krefeld@fkr.de	E-Mail Berlin: Berlin@fkr.de	E-Mail München: muenchen@fkr.de

Eigenschaften LRS 1 LRS 2 LRS 03 LRS 04 Ex LRS 05 LRS 230 V

Venturi Aerodynamik � � � � � �
Profi-Rauchschaltertechnik � � � � � �
Automatische Messkammerüberwachung � � � � � �
Verschmutzungskompensation � � � � � �
Multi Betriebszustandsanzeige � � � � � �
Systemübergreifende Schnittstelle � � � � � �
20 m/s maximale Luftgeschwindigkeit � � � � � �
Kanaltemperatur – 20 °C bis  +60 °C � � � � � �
Einbautiefe des Ansaugrohres max. 345 mm � � � � � �
Raucherkennung gemäß EN 54, Teil 7 � � � � � �

Alarmspeicherung � � �
Automatische Rückstellung � � �
Alarmauslösetaster am Gehäuse � �
Vorverdrahtete Anschlussklemmen � � �
Rauchschalter und Netzgerät in einem � �
Geeignet für Brand- und Rauchschutzklappen � �
Geeignet für Ex-Bereiche �
24 V DC Gleichspannung � � � �
24 V AC/DC Wechsel- und Gleichspannung � �
230 V � �
VdS-Anerkennung G 207083 G 207084 G 207085 G 207083 G 207085
DIBt-Zulassung Z-78.6.177 Z-78.6.177

ATEX-Anerkennung �
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Vertriebspartner:



Der blaue Alleskönner
Klare Formen und Funktionen beim LRS

Technik für den Profi
Intelligente Lüftungs-Rauchschalter

Verschwindend geringe Betriebskosten
Dank seines praktischen Aufbaus kann der LRS von der Montage bis zur jähr-
lichen Wartung mit nur wenigen Arbeitsschritten bedient werden. Konkret 
heißt das: weniger Schrauben, weniger Handgriffe aber mehr Zeitersparnis 
– und das wiederum bedeutet bares Geld.

Duale Montage (rund oder eckig)
Der LRS kann auf runden sowie eckigen Lüftungskanälen montiert werden. 
Durch die Schaumstoffringe passt er sich an jede Kanalform an, ohne das 
eine zusätzliche Konsole benötigt wird. Mit nur zwei Bohrungen ist der Mel-
der am Kanal fixiert. Ganz gleich welchen Durchmesser der Lüftungskanal 
hat, das Ansaugrohr kann beliebig gekürzt werden (5 Ansauglöcher müssen 
jedoch immer sichtbar sein).

Werkzeugfreies Öffnen
Gerade bei der jährlich Wartung muss es schnell gehen. Deshalb ist der LRS 
mit einem praktischen Clipverschluss ausgestattet, der das einfache Öffnen 
des Gehäuses ohne zusätzliches Werkzeug möglich macht. Somit können 
Rauchschalter und Ansaugrohr separat entnommen und gegebenenfalls ge-
reinigt oder getauscht werden.

Einfache Handhabung – Wartung in Bestzeit.
Wetten, dass Sie den LRS in weniger als  
5 Minuten warten?!

Clipverschluss

Runder oder 
eckiger Lüftungskanal

Entnehmbarer 
Rauchschalter

Entnehmbares
Ansaugrohr

Venturi Aerodynamik

Multi Betriebszustandsanzeige

Verschmutzungskompensation

Streulichtprinzip

Rauchschalter-Zustands- 
Anzeige RZA 142

Betrieb Alarm

Störung

Verschmutzt

Kabeleinführung

Clipverschluss

Ansaugrohr

Profi-Rauchschalter

Alarm- 
Auslösetaster

Auslass-Rohr

Schaumstoffring

Abbildung 
LRS 03

Glasfaserabdeckung

Alarmrücksetztaster

Venturi Aerodynamik (2-Rohr-System)
Doppelt hält besser! Das LRS besitzt zwei Rohre (Ansaug- und Auslass-
rohr) zur Luftaufnahme im Lüftungskanal. Somit ist sichergestellt, dass 
egal bei welcher Luftgeschwindigkeit der Rauch in die Messkammer des 
Rauchschalters gelangt.
Die beiden Rohre unterscheiden sich in der Länge und ihrem Durchmesser 
wodurch ein Unterdruck entsteht. Zusätzlich wird die vorbeiströmende 
Luft an dem abgeschrägten Auslassrohr verwirbelt . Die Kombination von 
Unterdruckt und Verwirbelung erzielt die gewünschte Sogwirkung, die 
die Luft in die Messkammer zieht und eine Überwachung möglich macht. 
Damit werden nicht nur ein zusätzlicher Strömungswächter sondern auch 
zusätzliche Wartungsschritte überflüssig.

Multi Betriebszustandsanzeige
Die LED am Rauchschalter zeigt immer den aktuellen Zustand (Betrieb, 
Alarm, Störung, Verschmutzung) des Rauchschalters an. Dank der trans-
parenten Abdeckung des LRS, ist die Multi Betriebszustandsanzeige auch 
von außen ablesbar. 

Profi-Rauchschaltertechnik
Der Rauchschalter im Inneren des LRS arbeitet nach dem Streulichtprin-
zip. Seine Intelligenz verdankt er seiner ausgereiften Auswerteeletronik 
und der automatischen Messkammerüberwachung. Dabei überwacht er 
sich ständig selbst und reagiert auf jede Veränderung innerhalb seines 
Systems. Liegt z. B. eine starke Verschmutzung vor, erkennt er diese und 
zeigt sie über die Multi Betriebszustandsanzeige an. Das ist Profi-Rauch-
schaltertechnik – Made in Germany!

Verschmutzungskompensation
Gerade in Lüftungsanlagen können verstärkt Schmutzpartikel in die 
Messkammer des Rauchschalters gelangen und Fehlalarme auslösen. Aus 
diesem Grund ist in dem Rauchschalter die Verschmutzungskompensation 
integriert. Diese erkennt Verunreinigungen in der Messkammer und re-
gelt die Empfindlichkeit des Melders nach. Dadurch ist er zu 100% sicher 
gegen Fehlalarme und die Lebensdauer des Melder erhöht sich um das 
2,5 fache.

Systemübergreifende Schnittstelle
Mit der Rauchschalter-Zustands-Anzeige RZA 142 ist der LRS kompatibel 
zu:

 �Gebäudeleittechnik

 �Gefahrenmeldeanlage

 ��Brandmeldeanlage

 ��LON, LAN, CAN, BacNet, Ethernet etc.


